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HYDRAULISCH HÖHENVERSTELLBARER  
DREHKIPPTISCH D-TLP-HE-Reihe Top Line
Positionieren Sie das Werkstück nach Wunsch oder 
rotieren Sie es mit der gewünschten Geschwindig-
keit.
Die Höhenverstellbarkeit ermöglicht  jedem 
Schweißer und Mechaniker die gewünschte Arbeits-
höhe. Ihre Qualität wird sich deutlich verbessern 
und Sie sparen viel Zeit.
Vergessen Sie nicht die ergonomische Verbesserung 
Ihres  Arbeitsplatzes.

Sonderausstattung auf Anfrage erhältlich:

Merkmale:

• Selbsthemmendes Getriebe, daher kein Vor-und 
Nachlaufen bei exzentrischer Belastung.

• Die Hydraulische(>20MPa) Höhenverstellbarkeit 
ermöglicht fast grenzenloses Positionieren .

• Elektronische Qualitätsbestandteile  von 
Schneider/Siemens/Delta.

• Frequenz geregelte stufenlose Geschwindigkeit 
des Drehtisches.

• Hohe Stabilität durch eine schwere und 
kompakte Konstruktion.

• CE Zertifikat.
• Sehr gutes Preis-/Qualitätsverhältnis.
• Die D-TLP-HE-Reihe wird als Standartversion  

geliefert und beinhaltet eine Fernbedienung und 
ein Fußpedal (Links/Rechts).

• Fußpedal für Geschwindigkeitsregulierung . 
• Funkfernsteuerung 
• Ausführung mit spielfreiem Getriebe und 

Servomotoren.

Die Drehkipptische der D-TLP-HE-Reihe werden als 
Standartversion von 1.000 bis 50.000 KG Nutzlast 
geliefert. 
Spezialanfertigungen lassen sich auf Anfrage her-
stellen sowie Speziale Tische, Hydraulische Spann-
systeme und noch viel mehr.
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D-TLP-HE-05 500 0.2 – 3 0 - 135 400 – 900 0.75 Ø700 / Ø100 250 200 500

D-TLP-HE-10 1.000 0.1 - 1 0 - 135 600-1360 0.75 Ø900 / Ø100 250 200 700

D-TLP-HE-30 3.000 0.05-0.5 0 - 135 650-1550 1.1 Ø1.400 /--- 300 200 1000

D-TLP-HE-50 5.000 0.05-0.5 0 - 135 800-1750 1.5 Ø 1.500/--- 300 200 1000

D-TLP-HE-100 10.000 0.05-0.5 0 - 135 1100-2300 3  Ø 2.000/--- 400 200 1000

D-TLP-HE-200 20.000 0.04-0.4 0-135 1700 - 3500 5.5 quadratisch  
2200x2200/---

600 200 1000

D-TLP-HE-Reihe Top Line  -  Technische Daten  




