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> FRESADORA DE COLUMNA MOVIL / TRAVELLING COLUMN MILLING MACHINE 

Fabricante  Manufacturer ZAYER 

Modelo    Model 30 KMU-5000 

Año Year 1999 

CNC  CNC HEIDENHAIN TNC-430PA 

 

 

 

 

> MÁS INFORMACIÓN Y FOTOGRAFÍAS / FURTHER INFO AND PICTURES 

 

ESPAÑOL: https://www.maquinariacolas.com/maquinaria/zayer-30-kmu-5000/ 

 

ENGLISH: https://www.maquinariacolas.com/en/machinery/zayer-30-kmu-5000/ 
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> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Superficie de la mesa: Table Surface 4.700 X 1.200 mm. 

Recorridos (Eje X/Y/Z) Travels (X/Y/Z Axis) 3.400 /1.250/2.000 mm. 

Recorrido Caña (Eje V) Travel (V Axis) 500 mm. 

Cono Cabezal: Taper ISO-50  

Potencia Motor Principal: Main Motor Power 37 Kw. 

Cabezal Automático 45º Automatic Head 45º INCLUIDO/INCLUDED 

Giro Cabezal 45º Giro Automático Automatic Head 45º 0.001º/0.001º 

Revoluciones Cabezal 45º Head 45º Max. Speed 3.000 rpm 

Cono Cabezal 45º 45º Head Taper ISO-50 

Cabezal Twist Continuo Twist Head Contiuous INCLUIDO/ INCLUDED 

Revoluciones cabezal Twist Twist Head Max Speed 3.000 rpm 

Cono Cabezal Twist Twist Head Taper ISO-50 

Carnero con caña  Ram with Quill  INCLUIDO 

Diámetro de la caña Quill Diameter 150 mm. 

Cono Caña Quill Taper ISO-50 

Refrigeración Interna y externa cabezal 45º y 
caña 

Internal and External Coolant 
Head 45º and Quill  

INCLUIDO/ INCLUDED 

Refrigeración externa cabezal twist External Coolant Twist Head INCLUIDO/ INCLUDED 

Cogida semiautomática de cabezales Semi-automatic head change INCLUIOD/INCLUDED 

Cargado Automático Herramientas Automatic Tool Changer INCLUIDO/INCKUDED 

Posiciones en Cargador Htas Positions in ATC 60 

Estación Pickup AITEK para almacenamiento 
cabezales 45ºº y Cabezal Twist 

Pick up station AITEK for 45º and 
Twist Heads 

INCLUIDO/ INCLUDED 

Evacuador de Viruta Chip Conveyor INCLUIDO/ INCLUDED 

Volante Portátil: Portable Handwheel HEIDENHAIN HR-410 

Sonda Medida Pieza Piece Touchprobe RENISHAW MP 16+SP2/1 

Motores + Reguladores Motors + Drivers SIEMENS DIGITAL 

Peso de la Máquina: Machine Weight 35.000 Kg. 
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